
尺度

棟木/束：

桁：□－１５０×１００×６

隅木：□－１００×５０×４.５

屋根：アルミ押出し材

屋根伏/小屋組伏図　Ｓ＝１/８０

軒先外形を示す

基礎外形を示す

軒先外形を示す

平面図　Ｓ＝１/８０

１０
３

押縁：ＳＵＳ

屋根：アルミ押出材

棟包：ＳＵＳ

柱：□－１５０×１５０×４.５
化粧板：合成木材　３０ｔ

棟包：ＳＵＳ

屋根：アルミ押出材

１０

３

□－１００×５０×４.５

□－１５０×１００×６
つなぎ梁：

桁：□－１５０×１００×６

柱：□－１５０×１５０×４.５
化粧板：合成木材　３０ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　４－Ｍ１２×２００Ｌ

ﾍﾞｰｽＰＬ－９×３００×３００
４－ﾘﾌﾞＰＬ－６

均しｺﾝｸﾘ-ﾄ

砕石 側断面図 Ｓ＝１/４０

ﾍﾞｰｽ筋：ﾀﾃ・ﾖｺ

各７－Ｄ１３＠２００

　基礎伏詳細図　Ｓ＝１/４０

化粧板：合成木材　３０ｔ

柱：□－１５０×１５０×４.５

柱断面図　Ｓ＝１/１０

桁：□－１５０×１００×６

垂木：□－７５×４５×３.２

柱：□－１５０×１５０×４.５
化粧板：合成木材　３０ｔ

立面図　Ｓ＝１/８０

立断面図　Ｓ＝１/８０

立断面図ほか追記

Ｚｓ＝３４０ｃｍ/小屋組・桁断面/柱

２３．１０．２７ 西村

特記事項 －

小川

中島
ＢＺＭＡ４５Ａ－２３００１ Ｃ１２２００２２８０－３０１Ａ

２３．１０．１０

ＢＲ－０３－Ｃ

２２００２２８００３

改　訂　事　項

新潟県湯沢町／能澤

製図

西村

１／１

高橋

検図

番号

単位

ｍｍ

備考

図示

名　称

型　番

四阿

図面番号

分　　類

年　月　号 Ａ３
ＳＩＺＵ

ＤＷＧ
ＪＯＢ

ＮＡＫＡＭＵＲＡ　ＭＦＧ.　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

30
20

24
50

小屋組（隅木、垂木、軒木）鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ウレタン樹脂塗料塗装（チャコールグレー）仕上げとする。

アルミ鋳物は、ＡＣ３Ｃとし、ウレタン樹脂塗料塗装（ブラック）仕上げとする。

アルミ押出材は、アルマイト（屋根：アーバングレー／軒先：ブラック）仕上げとする。

小屋組を除く鋼材部は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。

棟包はステンレス（ＳＵＳ３０４）とし、ポリエステル粉体塗装（チャコールグレー）仕上げとする。

本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。

本製品は、（株)中村製作所製品同等品以上とする。

本製品は、ＩＳＯ９００１認証取得企業製品とする。
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合成木材は、木粉入り再生プラスチック（ポリプロピレン系、色：サンディーブラウン）とし、「再生有機系建材認定基準」適合品とする。

垂木：□－７５×４５×３.２

軒木：□－１００×５０×４.５

軒木：
□－１００×５０×４.５

株式会社　アーキファクトリー

１級建築士事務所　新潟県知事登録(ホ)第3842号

1級建築士(大)159753号　樋 口 雅 一


