
第２号 枝道取付工 構造図
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B300×H300 L=11.2m
※本線側溝工にて計上

自由勾配側溝(標準型)
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自由勾配側溝(横断型)

B300×H300　L=5.1m
※本線側溝工にて計上

自由勾配側溝(全面スラブ型)

B300×H300　L=9.9m
※本線側溝工にて計上
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コンクリート

18-8-40

基礎クラッシャーラン
RC-40 t=10cm

車　道歩 道 歩 道

2600 縁石(Fa-20)

底打ちコンクリート
18-8-40

18-8-40
底打ちコンクリート

⑨密粒度As(13F)B　　　 t= 4cm

As再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40　t=15cm

表層：

路盤：

① ②

①’ ②’

平 面 図 S=1:100

縦 断 面 図 S=1:100

①-①’断面図 S=1:100

②-②’断面図 S=1:100
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町道中央線

町道中央線

左側側溝取付図 S=1:50

右側側溝取付図 S=1:50

L型側溝(Lc-20)S=1:50

町道中央線

町道中央線

③ ③'

③-③’断面図 S=1:50

自由勾配側溝 B300×H300　※本線側溝工にて計上

(全面スラブ型) L=9.9m

※本線側溝工にて計上

(終点 NO.5+12.10)

舗装面積 A=22.0m2

L型側溝（Lc-20） L型側溝（Lc-20）

L型側溝（Lc-20）L型側溝（Lc-20）
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舗装面積 A=12.4m2

石白９号線 道路改良工事　第２号 枝道取付工構造図
(終点 NO.5+12.10)
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