
区  分  
  種    別

材    料 規    格 単 位

掘　削 ㎥ 331.9

埋戻(車道側) ㎥ 21.4

埋戻(民地側) ㎥ 26.9

残土処分 ㎥ 283.6 ＝331.9-(21.4+26.9)

基面整正 ㎡ 142.7

土　　　工　　数量集計表



区 間 距 離 断 面 積 体 積 断 面 積 体 積 断 面 積 体 積 長さ 面　積

5.8

NO.5+9.00 4.518 2.7 11.1 0.2 0.9 0.3 1.1 1.3 5.9

EC.2 4.482 2.2 10.5 0.2 0.9 0.2 0.9 1.3

0.4

NO.0 0.000 4.7 0.0 0.1 1.6

測  点

掘　削 埋戻(車道側) 埋戻(民地側) 基面整正

4.0 0.3 3.5 1.4

NO.0+10.00 6.290 3.4 23.3 0.5

0.9 1.4 5.6NO.0+3.71 3.710 4.0 16.1 0.6 1.1

14.0NO.1 10.000 3.2 33.0 0.3

3.5 0.4 2.5 1.4 8.8

NO.2 9.100 2.7 24.6 0.1

2.7 1.2 14.2

0.9

NO.1+10.90 10.900 2.7 32.2 0.1 2.2 0.2

0.2 1.8 1.2 10.9

SP.1 7.434 2.6 20.1 0.1 0.7 0.2

3.6BC.1 2.986 2.8 8.2 0.1 0.3 0.2 0.6 1.2

0.5 1.2

EC.1 7.433 2.7 19.7 0.2

1.5 1.2 8.9

1.1 0.2 1.5 1.2

0.8 1.2 3.6

8.9

NO.3+3.00 3.000 2.7 8.1 0.1 0.5 0.2

2.6NO.3 2.147 2.7 5.8 0.2 0.4 0.3

1.7BC.2 1.426 2.9 4.2 0.1 0.1 0.2 0.3 1.2

1.7 0.2 3.4 1.2 20.4NO.4 17.000 3.0 48.5 0.1

SP.2 5.954 2.4 15.2 0.1

1.4 1.2 6.7

0.9 0.2 1.5 1.3 7.4

NO.4+7.00 5.574 2.7 15.6 0.2 0.8 0.3

NO.5 7.046 2.5 17.3 0.2 1.1 0.2 1.4 1.3

18.4 0.0 0.3 0.1 0.6 1.6

土 工 計 算 書

26.9 142.7合  計 112.100 331.9 21.4

9.2

4.5NO.5+12.10 3.100 9.2


